"\ MODULO DE SERVICIOS

MODULO DE SERVICIOS: DESPIECE DE VIGAS PRINCIPALES
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CUADRO DE PILARES

FORJADO Planta 1

MODULO Mddulo de servicios

PILARES
Pl HEM 200 =P5
P2 HEM 240 = P3, P4, P7, P8, P9, P14
P6 HEM 220 =P10, P11, P12, P13, P15

PERFILES HEB UTILIZADOS

HEB | H B e el Kg/m

200 | 200 1 2200| 9 155 | 695

E
220 | 220 | 220 | 9.5 16 71,5 17
240 | 240 | 240 @ 10 17 832 | ¢,
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Tabla de caracteristicas de losas mixtas

EUROCOL 60 Seccion atil: 10.08 cm2/m

EUROPERFIL Momento de inercia: 55.15 cm4/m

Canto: 39 mm Médulo resistente: 17.02 cm3/m

Intereje: 205 mm sm\omo om

Ancho panel: 820 mm

Ancho superior: 84 mm nH < “

Ancho inferior: 58 mm o { i

Tipo de solape lateral: Superior N 84 552 %W

Limite eldstico: 326 MPa B8 T T

Perfil: 0.75mm #8/c20 cm

Peso superficial: 0.09 KN/m2

DETALLE DE EMBROCHALAMIENTO EN CONTINUIDAD ENTRE VIGA PRINCIPAL 'Y VIGUETAS

Viga metalica IPN 500

Placa de transicion

ep = ¢

Angular 80x80x8

Plano de distribucion en planta alta e 1:1000

6dulo de produccion

Modulo de servic

Chapas metalicg

Viga metalica IPN 380
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